
245 35 R 21 96 Y XL
285 40 R 21 109 Y XL
275 40 R 21 107 Y XL
275 45 R 21 110 Y XL
275 30 R 20 97 Y XL
315 35 R 20 110 Y XL
255 35 R 20 97 Y XL
245 35 R 20 95 Y XL
275 40 R 20 106 Y XL
255 40 R 20 101 Y XL
245 40 R 20 99 Y XL
275 45 R 20 110 Y XL
235 45 R 20 100 W XL
255 55 R 20 110 Y XL
275 35 R 19 100 Y XL
235 35 R 19 91 Y XL
255 40 R 19 100 Y XL
245 40 R 19 98 Y XL
245 45 R 19 102 Y XL
225 45 R 19 96 W XL
255 50 R 19 107 W XL
235 50 R 19 99 V 
255 55 R 19 111 W XL
235 55 R 19 105 W XL
245 40 R 18 97 Y XL

225 40 R 18 92 Y XL
225 40 R 18 92 V XL
245 45 R 18 100 Y XL
225 45 R 18 95 Y XL
215 50 R 18 92 W 
255 55 R 18 109 W XL
225 55 R 18 102 V XL
235 60 R 18 107 W XL
235 65 R 18 110 H XL
215 40 R 17 87 Y XL
205 40 R 17 84 W XL
245 45 R 17 99 Y XL
225 45 R 17 94 Y XL
225 45 R 17 94 V XL
225 50 R 17 98 Y XL
225 50 R 17 98 V XL
205 50 R 17 93 Y XL
205 50 R 17 93 V XL
235 55 R 17 103 Y XL
235 55 R 17 99 V 
225 55 R 17 101 Y XL
215 60 R 17 100 V XL
215 60 R 17 96 H 
265 65 R 17 116 H XL
215 65 R 17 99 V
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Deutschland: Apollo Vredestein GmbH, Tel. +49 261 8076-600, E-Mail: customer.de@apollovredestein.com
Schweiz: Apollo Vredestein Schweiz AG, Tel. +41 56 2033030, E-Mail: customer.ch@apollovredestein.com

Österreich: Apollo Vredestein Ges. m.b.H., Tel. +43 1 869 3325/-0, E-Mail: customer.at@apollovredestein.com
Export: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31 53 4 888 400, E-Mail: export@apollovredestein.com
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DER ERSTE GANZJAHRESREIFEN 
FÜR DAS UHP-SEGMENT

LABEL**

*  Basierend auf internen Testdaten im Vergleich zum Vorgänger Quatrac 5 
mit Entwicklungsgröße 245/45 R 18 100Y XL

Entworfen von Italdesign Giugiaro

Einzigartige Performance im Ganzjahressegment

DNA DES QUATRAC PRO

• Breitere divergierende Längsrillen im Schulterbereich 
verbessern die Wasserableitung aus dem Reifenprofil. 

• Eine verstärkte Wasserableitung aus dem Reifenprofil 
maximiert die Sicherheit auf nasser Fahrbahn, selbst bei 
hohen Geschwindigkeiten.

• Ausgeklügelte Materialmischung mit hohem Silica- und 
Harzanteil für ausgezeichnete Traktion auf nasser und 
verschneiter Fahrbahn.  

• Eine sehr gleichmäßige Druckverteilung bedeutet, 
dass die Lamellen im mittleren Bereich sehr effektiv auf 
Schnee sind.  

• Das Schneeflocken-Symbol weist auf die Einhaltung  
der europäischen Vorschriften für Winterreifen  
(ECE R117) hin.

• Die charakteristische Winter- und Sommerseite 
ermöglicht maximale Performance zu jeder Jahreszeit. 

• Breitere Mittelrippen für optimale Lenkempfindlichkeit 
und Kontrolle. 

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIEVORTEILE EIGENSCHAFTEN
• Kurzer Bremsweg und optimales 

Handling auf nassen Straßen 

• Hohe Sicherheit, selbst bei 
plötzlichem Wintereinbruch 

• Auf die Anforderungen 
leistungsstarker Autos und SUVs 
abgestimmt

• Mehr als 10 % bessere 
Nasshaftung* 

• 5 % besseres Fahrverhalten  
auf Schnee* 

• Auf Performance 
orientierte Bauweise und 
Materialkonstruktion

(285/55 R19)

** Änderungen der Labelwerte vorbehalten. Aktuelle Labelwerte finden Sie unter www.vredestein.com 
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